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Premium-Qualitat
Rolladenkasten von RK-Tec

lhr Fachhandler:

Hervorragende Schalldammung

Exzellente Verwindungsstabilitat

-
o
>
A
c
=]
=
2
c
Q
<=
(]
<
v
e}
c
[
[ =
g
©
5
£
=
<
[}
v
2
£
o
w
=
[
e
2
el
c
()
(2]
c
>
3
(7]
e
c
<

| EMERGIESFAR
VERORDNUNG
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Die neue Rolladenkastengeneration Funktion und Qualitat-
fir den modernen Wohnungsbau Der Ausdruck lhrer Personlichkeit

Rolldden tragen nachweislich zur Steigerung Ihrer Wohnqualitét bei.

Optimale Warmed@mmung ist ein zentrales Thema fir jeden Bauherren Sie bieten vielfaltigen Schutz und Komfort und unterstiitzen die Funktion Ihrer Fenster optimal durch
RK-Tec hat sich auch im Hinblick auf die Energiesparverordnung nach DIN 4108 - 2 darauf eingestellt. formschone Optik und verlassliche Sicherheitskriterien. Rolladen fungieren als Licht-, Schall-, Warme-
Dank der neuen Generation von Rolladenkasten gehdren die herkdmmlichen Kéltebriicken der Vergan- und Wetterschutz, zudem schiitzen sie Ihre Privatsphare vor ungebetenen Einblicken und zuverlassig
genheit an. vor Einbruchversuchen.

Wir helfen lhnen bei der Verwirklichung lhrer individuellen Vorstellungen.

RK-Tec-Rolladen aus PVC -
Garant fur ein Stiick Lebensqualitat

Oberstes Ziel fiir den Einsatz von Rolladen ist die Erh6hung lhrer Wohn-

f,..a"f _ qualitat.
o i Die PVC-Rolladen von RK-Tec garantieren diese durch die bewéhrte Kom-
#,-"’" - bination aus Funktionalitdt und Qualitat. Die formschénen PVC-Hohlkam-

——

merprofile sind witterungs- und farbbestdndig, zudem wartungsfrei und
pflegeleicht und sind in vier Standardfarben erhaltlich.
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o - Sonderfarben auf Anfrage.
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- S 52 arretiert Mini
" Deckbreite: 52 mm Deckbreite: 37 mm

Nenndicke: 14 mm Nenndicke: 7,8 mm

Aluminium-Rolladen von RK-Tec

Aussen Innen Aussen Innen
e [ L Ad [ X J
Garant fur ein Stlick Lebensqualitat
Herkémmliche Bauweise: Schach den Kaltebriicken: Besonders stabilen Schutz bieten die rollgeformten, FCKW-frei ausge-
Trqtz Revi?ionsqled(.el kdnnen hier Feuc.:htig- Durch die Innpvation von RK-Tec. Ein starkgs schiumten Aluminiumprofile, die aufgrund ihrer Korrisionsbestindigkeit
keit und Kélte eindringen und zu Energiever- Lyftp?lster;W|schen RoIIadgn uncl Fenster halt eine hohe Belastbarkeit und Verwindungsfestigkeit besitzen. Die Farbmég-
lust fihren. die Warme innen und und die Kilte draussen ] X i " i - . .
lichkeiten unserer Aluminiumrolldden sind sehr vielféltig und bieten jeden
Spielraum fiir Gestaltung lhrer AuBBenfassade.
Samtliches Zubehdr in reichhal-
__h,,--"*"'f tiger Auswahl halten wir fiir Sie
Flexible Anpassung an alle Mauerstarken und Fensterformen T M 520 arretiert bereit:
- e | Deckenbreite: 52 mm
T x . X i Nenndicke: 13
Energieeinsparung durch optimale Warmedammung ; snees il Motore
" mit Entschalter, elektronischer Ab-
Gro = o M 411 arretiert schaltung oder Funk
Hervorragender Schallschutz der raumseitig geschlossenen Rolladenkésten i_,v:-'““ LR o e M 9

L) | Nenndicke: 9,1 mm IBnteenienen

¢ ) in diversen Ausfiihrungen und
Ml aresient Farben (z.B. Kederschienen ermég-

. Deckenbreite: 37 mm lich . ¢ lei i)
Nl e AR ichen einen extrem leisen Lau

Zeit- und Kostenersparnis speziell bei tragenden Rolladenkésten

Einwandfreie Putzhaftung und homogene Anpassung an die Wandbauart
Untersichtsdeckel

"\ fir die RWSK-Typen aufenseitig
Aludeckel in diversen Farben

Vorbau-/Aufsatzelemente im Programm (seperates Prospekt)



Sonderwiinsche in Metall -
Spielraume fur kreative Architektur

lhre Sonderwtinsche in Form von Erker-, Rund-, Stich- oder Korbbogenfenster sind bei uns in den besten
Handen. Mit unseren Rolladenkasten aus Metall kann jegliche Sonderform angepasst werden. Geht nicht
gibts nicht!

RK-Tec Rolladenkasten werden in allen gangigen Sonderformen und Wandstarken produziert und sind
nach dem Einbau ein homogener Teil der Wand.

Der Trend zur Niedrigenergie-Bauweise flihrt zu neuen Baukonzepten: Diinnere Wandungen entspre-
chend den statischen Forderungen und zunehmend dickere Aussendammung. Auch dies fiir RK-Tec kein
Problem: Die sogenannten VWS-Kasten sind dafiir bestens geeignet (siehe auch Details im Technischen
Datenblatt).

Runderkerkonstruktion
mit Rolladenkasten Typ RWSK,
auch mit Warmedammblock mdéglich

Giebel-Spitz-Sonderkonstruktion

Erker-Rolladenkasten
135° als Typ Art S mit Ausschnitt
flr Dreieck-Fenster

Erker-Rolladenkasten
135° als Typ RWSK mit Aus-
schnitt fiir runde Stahlstiizen Korbbogen-Rolladenkasten

Das Rolladenkastensystem der Zukunft:

Der geschlossene RWSK-TRAGEND

Thermisch Getrennt
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Der raumseitig geschlossene Rolladen-Warmedamm- und Schallschutz-
Kasten, kurz RWSK4PLUS, seit 25 Jahren bewahrt aus dem Haus des
Erfinders, ein Spitzenprodukt seines Bereichs.

lieferbar in Mauerstarke: 36,5 cm

RWSK4pws mit dem 4fach Nutzen |

B Garantierter Warmeschutz und Kostenersparnis:
Schach matt den Kaltebriicken

B Wirmegewinn durch optimales Luftpolster zwischen Rolladen
und Fenster

B verbesserter Schallschutz durch optimalen Abstand von Rolladen
und Fenster

B Statisch tragend (siehe Techn. Datenblatt)

Die Anforderungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) werden erfiillt

Schneller Baufortschritt, kein Sturz erforderlich (statisch tragend)

siehe Belastbarkeitstabelle

Fugendurchladssigkeit und Winddichtigkeit gepriift (Blower-door-Methode)

Gurtaustritt und Biirstendichtung

Raumseitig geschlossen, keine Kaltebriicke

Schwingungsfreie Befestigung des Fensters

Reparaturen liber au3eren Revisionsdeckel vom Zimmer aus-
Keine Beschadigung der Innenleibung

Laufruhiger Rolladen durch Fiihrungsschienen mit Kederdichtung

Keine Schimmelbildung durch idealen Isothermenverlauf



RWSK Warmedammblock -

der vielseitige Metallkasten

Weitere RWSK-Typen-

In Tiefe und Hohe variabel

Im Zeitalter der Niedrigenergie-Bauweise : } ks |
werden an Wohnkomfort und an die En- [
ergieeinsparung neue Anforderungen ge-
stellt: RK-Tec trégt diesem Standard Rech-
nung und hat seine hochwertige Palette

an Rolladenkasten nochmals optimiert.

RWSK-WDB
fur Raffstore (Jalousie)

RWSK-Warmedammblock WDB - VWS RWSK-SA

Mauerstirken: 30/36 cm +var. Mauerstérken: 27,5/30/36 cm +var.  Mauerstarken: 30/36 cm
| i Hoéhe: 30 cm +var. Hohe: 30 cm +var. Hohe: 30 cm Mauerstarken: 30/36 cm +var.
| ! Hohe: 30 cm +var.

RWSK-tragend
RWSK-Vollziegel M?Eerstéirken: 36,5cm
: o ' Mauerstirken: 30/36,5/42,5/49 e 33 e

Metall-Stirndeckel mit Dammung: Hsrl::.r;;rcrsn 0 Der statisch tragende Rolladenkasten
Alle RK-Tec-Metall-Rolladenkisten werden mit Metallstirndeckeln und Wiarmedam- R e aus Blahton ersetzt den Fenstersturz

- siehe Belastungstabelle (siehe Techn.
mung ausgefihrt. Auch mit Ziegel- Datenblatt)
Vorteil: Der Rolladenkasten wird zu einem rundum gedammten Element, kein blende (aussen)

" P . . " o lieferbar
Feuchtigkeitseinfluss auf die Stirndeckel, dadurch dauerhafte Fixierung der La- i Das offen e ROI Iaden ka Sten S Ste m von R k_Tec
gerhalter! y
L Xd
_ Bewahrtes hat Bestand

Metall-Unterkonstruktion ) In Tief d Héh iabel
Vorteile: extreme Verwindungsstabilitat, hervorragende Schallddmmung ziiszeinga;tbeI::;lr;dazl;sc:nlI:é::bzz};gelblen ol WAL L O e DG
Putztriger in VWS-Qualitiit: — i

Als neuer Putztrdger wird eine gewebeverstarkte, UV-bestandige und l
mit frostsicherer Fassadenspachtel beschichtete EPS-Hartschaumplatte
(Vollwarmeschutz-Qualitat) verwendet.

Vorteil: Noch bessere Warmedammung!

#I. =

Orig. Warmedammblock

Mauerstarken: 30/36 cm +var.
Hohe: 30 cm +var.

Auflagerdammung/Zarge:

VWS (Vollwarmeschutz)
Mauerstarken: 24/30 cm +var.
Héhe: 30 cm + var.

Speziell fur den bauseits erfolgenden
Vollwdrmeschutz {Auch flUr Kalksandstein-

Orig. S (auch in SA-Ausflihrung)

Mauerstarken: 30/36 cm +var.
Hoéhe: 30 cm +var.

Der RK-Tec -Metall-Rolladenkasten verfligt im Auflagebereich tiber eine
Putzzarge mit Warmedammung.

Vorteil: Die seitlichen Zargen gewahrleisten exakten Putzabschluss

wande)

Stabiler, sendizimier-verzinkter Stahlblechkasten mit neuartigem Putztrager

Isolierkern aus Polystyrolformteil

Aluminium-Putzschienen

Hohe 30cm (variabel)

Mauerstarken 30 und 36,5 cm (variabel)

Sonderformen lieferbar

Auch als RWSK VWS fiir Vollwarmeschutzbauten

Warmedammblock-Typ H
Mauerstdrken: 30/36 cm +var.

Hohe: 25 cm + Sturzschalung + var.

RK tragend

Mauerstarken: 30,5/36,5 cm

Hohe: 33 cm

Der statisch tragende Rolladenkasten aus
Blahton ersetzt den Fenstersturz
(Belastbarkeitstabelle Techn. Datenblatt)

Kasten in SA-Ausflihrung sind mit Spanplatten-Stirndeckel V100 ausgefiihrt

RK Vollziegel

Mauerstarken: 30/36,5/42,5/49 cm
Hohe: 30 cm



